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Soutien personnalisé au bout des doigts
AirSense 11 offre un accès exclusif aux nouvelles fonctionnalités de ResMed myAir™*† y compris le Personal therapy assistant . Qu’il 
soit configuré à distance ou en personne, le Personal therapy assistant dans myAir offre aux patients une expérience interactive 
conçue pour les aider à commencer le traitement en toute confiance. Le Personal therapy assistant offre également des instructions 
de configuration vidéo avec guidage vocal et Test Drive, un outil d’acclimatation à la thérapie conçu pour aider les patients à se 
familiariser avec l’utilisation de leur AirSense 11. Ces caractéristiques, en plus de l’encadrement et du soutien de confiance de myAir 
qui encouragent l’observance thérapeutique, ont été conçues pour aider vos patients à commencer le traitement en toute confiance. 
AirSense 11 aide également à les habiliter à résoudre les problèmes courants de traitement, ce qui peut améliorer l’observance du 
patient et vous faire gagner du temps avec moins d’appels de dépannage et de réajustements de masque. 

Demandez à vos patients AirSense 11 nouvellement configurés de télécharger l’application myAir sur leur téléphone intelligent 
pour commencer.

Une nouvelle façon de commencer le traitement
Voici le nouvel appareil ResMed AirSense™ 11, un appareil 
de PPC doté d’une nouvelle technologie conçue pour 
faciliter le démarrage du traitement, l’acclimatation et 
l’adhérence à celui-ci pour vos patients.

Suivez les progrès de 
votre sommeil et de 
votre thérapie

Essayez la thérapie 
avec Test Drive

Suivez les vidéos interactives 
de réglage du masque

Regardez les vidéos 
de réglage de l’appareil

Téléchargez 
l’application myAir™    

L’appareil comprend un logiciel ResMed breveté et offert sous licence (et non vendu) par ResMed. Les conditions d’utilisation de la licence du logiciel sont incluses dans le guide de l’utilisateur de ResMed et/ou dans l’entente applicable avec 
ResMed. Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration de l’appareil, consultez le guide de l’utilisateur.
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Une extension 
numérique  
de votre équipe
Le nouveau AirSense 11 est conçu pour 
agir comme une extension numérique de 
votre équipe. Des fonctionnalités telles que 
le Personal therapy assistant dans myAir 
et Care check-in travaillent ensemble pour 
offrir de l’encouragement à chaque étape du 
processus. Vos patients auront accès à des 
outils destinés à les aider à commencer, 
s’acclimater et adhérer au traitement 
avec succès. Vous pourrez également voir 
dans AirView quand ils ont besoin d’aide, 
économisant ainsi du temps et de la 
frustration pour tout le monde.‡

Encadrement intégré

L’aide pour commencer le traitement est intégrée au 

nouveau AirSense 11 avec Care Check-In. Ce programme 

d’encadrement facile à utiliser améliore l’orientation du 

traitement après la configuration initiale afin que les patients 

se sentent écoutés, soutenus et habilités dès le début.

Voici comment cela fonctionne :

Vérifications 
régulières tout au 
long du premier 

mois de traitement

Les réponses 
des patients sont 
accessibles dans 

AirView‡

Lorsque vos patients allument leur AirSense 
11, Care check-in posera quelques questions 
sur la qualité de leur sommeil directement sur 
l’appareil. Il fournira ensuite des renseignements 
personnalisés sur la façon dont le traitement peut 
leur être bénéfique. 

Lorsque vos patients ont connecté leur AirSense 11 
à l’application myAir, des vérifications en fonction 
du temps et des conseils de dépannage s’afficheront 
facilement dans l’application. S’ils n’utilisent pas 
l’application myAir, Care check-in continuera à être 
effectué directement sur l’appareil.‡

Les informations que vous recevez de Care 
check-in qui apparaissent dans AirView™‡ avec 
le consentement de votre patient peuvent vous 
donner un aperçu plus complet et une meilleure 
compréhension de la progression de son traitement.

Le nom et les données des patients sont fictifs.



Algorithme AirSense 10 AutoSet for Her
Algorithme AirSense 10 AutoSet

   
   

Pr
es

si
on

   
   

   
   

   
Dé

bi
t r

es
pi

ra
to

ire

Temps

Pr
es

si
on

Dé
bi

t r
es

pi
ra

to
ire

AutoSet

AutoSet Response

Détection de 
respirations à 
débit d’air limité

Réponse personnalisée

Fonctionnalités améliorées ajoutées à une fondation 
de traitement efficace
Grâce aux algorithmes et à la technologie ResMed éprouvés, les appareils AirSense 11 sont conçus avec de nouvelles 
fonctionnalités novatrices conçues pour faciliter l’acclimatation au traitement pour vos patients.

Modes thérapeutiques éprouvés**

Algorithme ResMed AutoSet conçu pour 
un confort optimal et une efficacité optimale 
du traitement. L’algorithme AutoSet ajuste 
la pression uniquement lorsque nécessaire 
pour maintenir la pression efficace la plus 
basse possible pour vos patients. Il comprend 
également le mode AutoSet Response, qui 
permet une pression plus douce pour un 
confort accru.

AutoSet for Her (fAPAP) est un mode de 
traitement dans le AirSense 11 AutoSet. Il s’agit 
du seul algorithme spécifique aux femmes de 
son genre qui tient compte des différences 
dans la physiologie et la présentation de 
l’AOS chez les femmes pour un traitement 
plus ciblé et personnalisé. Dans une étude 
récente, des patientes atteintes d’AOS qui ont 
utilisé l’appareil AirSense 10 AutoSet for Her 
pendant 90 jours ont consacré beaucoup plus 
de temps au sommeil paradoxal et ont montré 
des améliorations significatives de la qualité de 
vie, y compris des améliorations de la fonction 
sexuelle.1**†† 

Tous les appareils AirSense 11 AutoSet™ sont équipés des mêmes modes de traitement de confiance que les AirSense 10 AutoSet et 
AirSense 10 AutoSet for Her.** Plutôt que de séparer les appareils, tous les appareils AirSense 11 AutoSet offrent :

Disponibilité de la mise à niveau à distance. Avec 
AirSense 11, vous et vos patients n’aurez pas à vous soucier de 
manquer la toute dernière technologie. Grâce à la fonctionnalité 
de mise à jour en direct, les mises à jour du logiciel de PPC 
ResMed et les fonctionnalités numériques peuvent être 
envoyées directement à l’appareil. En plus de la maintenance 
du logiciel, les futures mises à jour à distance peuvent inclure 
de nouvelles fonctionnalités conçues pour aider les patients à 
rester confortables, tout en continuant d’améliorer la valeur pour 
leur équipe de soins de santé.

NOUVELLE FONCTION



Nous connaissons l’importance de l’engagement des patients pour un traitement réussi. En fait, une étude récente sur 
les données massives a révélé que les utilisateurs de myAir sont deux fois plus susceptibles d’obtenir une observance 
thérapeutique définie par le CMS de 90 jours que les non-utilisateurs.2 AirSense 11 encourage les patients à télécharger 
et à utiliser l’application myAir dès qu’ils commencent.*

Encouragement pour l’application myAir

Les résultats de l’étude au banc d’essai montrent que les appareils PPA de chaque fabricant réagissent différemment aux 
limitations de débit en raison de caractéristiques fonctionnelles variables et d’algorithmes éprouvés.3 L’algorithme AutoSet 
est conçu pour répondre assez rapidement pour normaliser une respiration perturbée, mais assez doucement pour ne 
pas réveiller le patient lors d’une augmentation soudaine de la pression. En fait, dans une étude, l’appareil AirSense 10 
AutoSet était capable de normaliser la respiration perturbée par l’AOS jusqu’à des pressions > 12 cmH2O, tout en 
signalant également l’IAH résiduel le plus faible (2,0 événements/heure) parmi sept appareils PPA testés.3 

Meilleure réponse



Comparaison des appareils de traitement à domicile

AirSense 11 CPAPAirSense 11 AutoSet AirSense 11 Elite AirSense 10 AutoSet AirSense 10 AutoSet for Her
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•	 Algorithme AutoSet

•	 Algorithme AutoSet for Her adapté aux 
caractéristiques féminines des troubles du 
sommeil

•	 Fonctionnalité AutoRamp™ avec détection de 
l’endormissement

•	 Détection des ACS, RERA et RCS

•	 Forme d’onde Easy-Breathe™ avec EPR™

•	 Paramètre de confort AutoSet Response

•	 Fonctionnalité AutoRamp 
avec détection de 
l’endormissement

•	 Détection des ACS, RERA 
et RCS

•	 Forme d’onde Easy-Breathe 
avec EPR

•	 Fonctionnalité AutoRamp 
avec détection de 
l’endormissement

•	 Forme d’onde Easy-
Breathe avec EPR

•	 Algorithme AutoSet

•	 Fonctionnalité AutoRamp avec détection 
de l’endormissement

•	 Détection des ACS, RERA et RCS

•	 Forme d’onde Easy-Breathe avec EPR

•	 Paramètre de confort AutoSet Response

•	 Algorithme AutoSet for Her adapté aux 
caractéristiques féminines des troubles 
du sommeil

•	 Fonctionnalité AutoRamp avec détection 
de l’endormissement

•	 Détection des ACS, RERA et RCS

•	 Forme d’onde Easy-Breathe avec EPR

•	 Paramètre de confort AutoSet Response

Pression de fonctionnement (cm H2O) 4–20 4–20 4–20 4–20 4–20

Pression par défaut de l’appareil en mode AutoSet Pression min. : 4 
Pression max. : 20

Pression min. : 4 
Pression max. : 20

Pression min. : 4 
Pression max. : 20

Modes de fonctionnement

PPC • • • • •

AutoSet • • •

AutoSet for Her • •

Fonctionnalités du produit

Détection des ACS • • • •

Détection des RERA • • • •

Détection de RCS • • • •

Fonctionnalité AutoRamp avec détection de 
l’endormissement

• • • • • 

Forme d’onde Easy-Breathe™ avec EPR • • • • •

Fonction SmartStart™/arrêt • (à bascule individuelle) • (à bascule individuelle) • (à bascule individuelle) • •

Care check-in • • •

Personal therapy assistant • • •

Connectivité Bluetooth™ • • •

OTA : mises à jour du logiciel en direct • • •

Paramètre de confort AutoSet Response • • •

Consommation d’oxygène Jusqu’à 15 l/min Jusqu’à 15 l/min Jusqu’à 15 l/min Jusqu’à 4 l/min Jusqu’à 4 l/min

Humidification

Entièrement intégrée en standard • • • • •

Climate Control avec ClimateLine™ ou
ClimateLineAir 11 (offert uniquement avec
appareils AirSense 11)

• • • • •

Transfert de données

Module cellulaire intégré • • • • •

Carte mémoire • • • • •

Stockage des données

Données détaillées sur la carte mémoire (30 sessions) • • • •

Données haute résolution des débits d’air sur carte 
mémoire (30 sessions) 

• • • •

Données d’observance et sommaires sur la  
carte/appareil (365 sessions) 

• • • • •

AirSense 11 AutoSet

Comparaison de traitement
AirSense 10 AutoSetAirSense 11 Elite AirSense 10 AutoSet for HerAirSense 11 CPAP

Tous les appareils AirSense 11 sont dotés des fonctionnalités suivantes : écran tactile 
sensible, Personal therapy assistant via myAir, Care check-in, connectivité cellulaire et 
Bluetooth® et disponibilité de la mise à jour en direct. 

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS



Appuyé par ResMed Air Solutions 
Tous les appareils AirSense 11 sont pris en charge par 
Air Solutions, notre robuste système de traitement 
du sommeil. Cela inclut nos technologies de santé 
numériques, ResMed AirView™ et myAir, qui, lorsqu’ils sont 
utilisés ensemble, ont démontré qu’ils augmentaient la 
conformité au traitement définie par le CMS de 90 jours à 
87 %, comparativement à 70 % chez les patients surveillés 
par AirView seul.4‡‡ Il inclut également notre vaste 
gamme de masques et notre système d’humidification 

intégré confortable qui a également démontré qu’ils 
aident les patients à adhérer au traitement. Une analyse 
rétrospective récente a montré que les taux d’observance 
globaux étaient 6 % plus élevés chez les patients PPC 
qui utilisent la tubulure chauffée ResMed ClimateLineAir 
avec la fonction de climatisation d’un appareil Air10™, 
comparativement à ceux qui utilisent la tubulure standard.5 
La climatisation est disponible sur les appareils Air11 
utilisant la tubulure chauffante ClimateLineAir 11. 

Le nom et les données des patients sont fictifs.



Faits saillants de AirSense 11

L’humidificateur chauffant intégré  
peut être automatiquement contrôlé par la fonction de 
climatisation ou réglé manuellement par l’utilisateur.

La communication cellulaire intégrée  
permet une transmission de données sécurisée et automatisée 

vers le nuage pour un accès dans AirView et myAir.

L’écran tactile facile à utiliser  
rend la navigation des paramètres  
simple et intuitive.

Le réservoir d’eau amovible  
est facile à remplir et à nettoyer pour une 
humidification chauffée active. 

La conception élégante et moderne  
aide à éliminer la stigmatisation causée par l’utilisation 
d’un appareil de PPC sur leur table de chevet.

Une tubulure chauffante ou non chauffante  
peut être raccordée. La tubulure chauffante, comme 

ClimateLineAir 11, offre une chaleur intégrée pour prévenir la 
condensation à l’intérieur du tube.

Les filtres à air jetables 
 sont faits d’une fine maille pour filtrer les particules 
environnementales et fournir de l’air plus propre aux 
patients.

Le bouton Marche/Arrêt simple  
permet aux patients d’activer et de désactiver  
leur traitement en une seule touche.

L’outil de Care check-in 
 engage les patients dans leur traitement 

dès qu’ils mettent leur appareil en marche, 
pose régulièrement des questions de suivi 

et fournit des outils d’auto-assistance et de 
l’encadrement au besoin.‡ 

Nom du produit
Numéro de 

modèle
Codes HCPCS

Réservoir d’eau standard HumidAir™ 11 39100 A7046

Air11 PSU 65W 39205

Air11 Air Outlet 39220

Sac de voyage Air11 39221

Filtre Air11, STD, paquet de 1 39300 A7038

Filtre Air11, STD, paquet de 2 39301 A7038

Filtre Air11, STD, paquet de 12 39302 A7038

Filtre Air11, STD, paquet de 50 39303 A7038

Filtre Air11, Hypo, paquet de 1 39304 A7038

Filtre Air11, Hypo, paquet de 2 39305 A7038

Filtre Air11, Hypo, paquet de 12 39306 A7038

Filtre Air11, Hypo, paquet de 50 39307 A7038

Carte mémoire Air11, paquet de 1 39228

Carte mémoire Air11, paquet de 10 39229

Nom du produit
Numéro 

de modèle
Codes HCPCS

AirSense 11 AutoSet USA CO 39000 E0601 + E0562 + A7037 + A9279

AirSense 11 AutoSet CAN CO 39006

AirSense 11 AutoSet USA TRI 39001 E0601 + E0562 + A4604 + A9279

AirSense 11 AutoSet CAN TRI 39007

AirSense 11 Elite USA CO 39004 E0601 + E0562 + A7037 + A9279

AirSense 11 Elite CAN CO 39010

AirSense 11 Elite USA TRI 39005 E0601 + E0562 + A4604 + A9279

AirSense 11 Elite CAN TRI 39011

AirSense 11 CPAP USA CO 39002 E0601 + E0562 + A7037 + A9279

AirSense 11 CPAP CAN CO 39008

AirSense 11 CPAP USA TRI 39003 E0601 + E0562 + A4604 + A9279

AirSense 11 CPAP CAN TRI 39009

ClimateLineAir 11 AMER 39102 A4604

Tubulure SlimLine™ 36810 A7037



Distribué par ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 É.-U. 858 836-5000 ou 1 800 424-0737 (numéro sans frais). Visitez notre site Internet ResMed.com pour plus d’information sur nos bureaux dans le monde. Air10, 
AirSense, AirView, AutoRamp, AutoSet, ClimateLineAir, Easy-Breathe, EPR, HumidAir, myAir, SlimLine et SmartStart sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de la famille d’entreprises ResMed. Bluetooth est une marque de 
commerce de Bluetooth SIG, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir des informations sur les brevets et autres propriétés intellectuelles, visitez ResMed.com/ip. 
© 2021 ResMed. 10112650/1 2021-09

* L'application myAir de ResMed est disponible en anglais aux États-Unis. L’application myAir par ResMed pour le Canada est disponible en anglais et en français au Canada. 
† Certaines fonctionnalités de ResMed myAir ne sont disponibles que dans l’application myAir. 
‡ Données de Care check-in disponibles dans AirView avec le consentement du patient.
** L’appareil ResMed AirSense 10 AutoSet for Her est indiqué pour le traitement de l’AOS chez les patientes (patientes présentant une AOS légère à modérée lors de l’utilisation de l’appareil AutoSet for Her) pesant plus de 30 kg (66 lb). 
†† Les appareils ResMed PAP sont destinés uniquement au traitement de l’apnée du sommeil.
‡‡ Tel que défini par les critères du CMS au cours des 3 premiers mois de l’utilisation initiale du traitement PAP : > 4 h/n, au moins 70 % des nuits, pendant une période consécutive de 30 jours.

ResMed.com/AirSense11

Visitez ResMed.com/AirSense11 ou communiquez avec votre  
représentant commercial ResMed

pour plus d’informations sur le nouveau AirSense 11.
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